
 

高分子凝集剤 
ケイフロック 
 

高分子凝集剤の性能は、汚泥の性状により大きく左右されます。当社では、食品工場や化学工場をメインと

した豊富な現場事例に基づき、脱水性能が落ちた汚泥でも脱水できるよう型番ごとに独自配合しています。

頻繁に汚泥の性状が変化し、満足した脱水性能が得られていない現場におすすめです。 

 

 

○多くの現場事例に基づき開発した高機能性高分子凝集剤です。 

○大手メーカーのブランド品と比べ低価格です。 

○貴社排水処理施設に最適な凝集剤を選定します。 

 

 

脱水機の設計・導入段階で既に使用製品が指定されて高価な製品を購入 

している場合や現在使用している製品が現状の排水に最適な製品か、添加量が 

最適か気になる場合は、一度、セカンドオピニオンとして当社をご活用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同等品の選定・最適製品の選定＜無料＞ 

下記 2 点と、現場状況をお書き添え頂き、下記の送付先へ送付して下さい。 

 

①脱水前の排水(汚泥)：20L 

②高分子凝集剤(ご使用中の場合)：20g 

         

 

 

 

 

合わせて、下記の点をお書き添え下さい。 

●現在使用中の製品名と型番 

●用途(沈殿工程、脱水、加圧浮上 etc.) 

●現在の添加量や処理フロー 

●月間使用量               

●ご希望の含水率やお困りごと内容 

 

検水が届き次第、1 週間程度で同等品や最適製品、最適添加量等を試験し、結果報告書と最適製品のお見積書をご提出させて頂きま

す。選定試験は全て無料ですので、お気軽に送付下さい。排水の性状等によっては最適な選定が出来ない場合もございます。 

送付先： 

〒870-0915 大分県大分市花高松 1 丁目 1 番 15 号 

環境工研㈱大分工場 排水診断チーム 

TEL: 097-552-1190 FAX: 097-552-1203 

 

15 ㎏入り袋(顆粒) 

20 ㎏入り箱(エマルジョン) 



 

 
 
 

 

 

   

 

 

                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

銘柄 イオン性 

N301-A ノニオン 

N302-AL “ 

A402-A 弱アニオン 

A303-A “ 

A303-B “ 

A403-A “ 

A401-A “ 

A304-A “ 

A304-B “ 

A401-BK “ 

A305-A 中アニオン 

A305-B “ 

A305-MY “ 

A306-B “ 

A404-A “ 

A307-A “ 

A307-B “ 

A308-C 強アニオン 

A308-A “ 

A308-B “ 

A309-A “ 

A309-BK “ 

A310-A “ 

A311-A “ 

銘柄 イオン性 

C701-A 弱カチオン 

C702-A “ 

C702-BK “ 

C702-C “ 

C702-D “ 

C703-A 中カチオン 

C703-B “ 

C703-C “ 

C704-AL “ 

C704-B “ 

C705-A “ 

C705-B “ 

C705-C “ 

C706-A “ 

C706-B “ 

C707-A 強カチオン 

C707-B “ 

C708-A “ 

C708-B “ 

C708-C “ 

C709-AL “ 

C710-A “ 

C710-AK “ 

C711-A “ 

C712-B “ 

C713-A “ 

C714-K “ 

C715-K “ 銘柄 イオン性 

M600 両性 

M601 “ 

M602 “ 

スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、
その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい  
水処理薬品の総合ソリューションパートナー 

環境工研株式会社 
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17₋13 第 9 堀ビル 6 階 

[東京本社] TEL:03-3249-2566 FAX:03-5614-2245 

〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル 5 階 
[大阪支店] TEL:072-665-8971 FAX:072-665-8972 

〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15 

[大分工場] TEL:097-552-1190 FAX:097-552-1203 
[九州支店]      E-mail でも直ぐ対応: info@kankyoukouken.co.jp 

環境工研株式会社 検索 

ノニオン・アニオン系高分子凝集剤(顆粒) カチオン系高分子凝集剤(顆粒) 

汚泥の凝集性/脱水性には、高分子凝集剤の最

適化と同時に活性汚泥の改質も重要な要素と

なります。 

蓄積した未分解油脂分の分解や汚泥粘度の低

減、汚泥の減容化等により脱水性や凝集性、

脱水汚泥の量が改善する場合もあります。 

各種排水処理薬品を取り揃えておりますの

で、ご検討下さい。 

両性高分子凝集剤(顆粒) 

※エマルジョンタイプやその他型番が多数あります。 

 

[エマルジョンタイプ] 

 

[顆粒タイプ] 

 

[製品荷姿] 

顆粒タイプ：15 ㎏/袋 

エマルジョンタイプ：20 ㎏/容器 

 


